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细  菌  多  点  接  种  仪 

多点接种仪是为测定化疗药剂 抗菌素药

剂 的 抗 菌 能 力 而 开 发 的 能 将 多 种 细 菌 同 时

地 极为准确地接种在培养皿上的自动仪器

被日本化疗学会指定为用于 MIC 测定的必需设
备 细菌多点接种仪具有三项实用新型专利  

 
 

分别使用接种环和多点接种仪接种结果 

接 种 环 接 种 多 点 接 种 仪 接 种 

 

接种溅出菌落的菌滴 菌落位置的准确判定 

用 于 MIC 测 定 必 需 的 菌 液 稀 释 方 法  

日本化疗学会规定 药物的抗菌活性测定是将含细菌数为 108/ml 的菌液以及含细菌数为 106/ml 的菌液 稀

释 100 倍 接种在琼脂培养基上来确定  
由于细菌多点接种仪能够准确取样 5ul 首先在各试管中加入 0.5ml 稀释液 再用细菌多点接种仪取 108/ml

的菌液在试管中混合 一次完成 27 种菌液的 100 倍稀释即得到含细菌数为 106/ml 的菌液  

细 菌 多 点 接 种 仪 有 助 于 准 确 测 定  

传统的细菌接种环容易造成采菌液量准确性 重复性差 这是由于接种环的结构以及每个接种环之间的差异

引起的 在采菌液量准确性 重复性差的影响下 造成测定药物抗菌活性的不正确 多点接种仪就是总结了过去

的全部缺点加以改进的设备  

特 点  

1. 采菌量准确 5ul 能保证全部接种棒在培养皿上接种上 4mm 的均匀圆形菌液 避免了使用传统接种环

菌液接种不均匀易滴溅的不足  
2. 接种棒使用经特殊处理的 3mm 不锈钢制成 由于专门的结构设计和特殊加工 消除了接种棒的疏水性并

防止了采样时菌液滴落  
3. 具有位置判定针 培养皿上的菌落位置很容易判定  
4. 灭菌处理方法简单  
5. 接种速度极快 减轻工作强度并避免操作误差  
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MIT-P 细 菌 多 点 接 种 仪 接 种 棒 架 试 管 架 接 种 棒 

 

标准附件 
1. 接种棒架 1 套 
2. 架子 1 个 
3. 接种棒 27 支 
4. 位置判定针 1 支 
5. 试管盘 1 个 
6. 试管 27 支 

 
1. 架子 1 个 
2. 接种棒 27 个 
3. 位置判定针 1 支 

 
可装 27 支管  

 

MIT-75/92P 细 菌 多 点 接 种 仪 接 种 棒 架 试 管 架 试 管 

 

标准附件 
1. 接种棒架 1 套 
2. 架子 1 个 
3. 接种棒 27 支 
4. 位置判定针 1 支 
5. 试管盘 1 个 
6. 试管 27 支 

 
1. 架子 1 个 
2. 接种棒 75/92 个 
3. 位置判定针 1 支 

 
可装 75/92 支管  

订  货  参  考 
订   货   号 产          品 说        明 

MIT-P MIT-P 型细菌多点接种仪(标准附件) 27 支接种棒 圆形培养皿 

MIT-75P MIT-75P 型细菌多点接种仪(标准附件) 75 支接种棒 矩形培养皿 

MIT-92P MIT-92P 型细菌多点接种仪(标准附件) 92 支接种棒 矩形培养皿 

OPTION  MU-27 接种棒架(架子 1 个 接种棒 27 支 位置判定针 1 支) 用于 MIT-P 

OPTION  MU-75 接种棒架(架子 1 个 接种棒 75 支 位置判定针 1 支) 用于 MIT-75P 

OPTION  MU-92 接种棒架(架子 1 个 接种棒 92 支 位置判定针 1 支) 用于 MIT-92P 

POTION  MT-27 试管架 用于 MIT-P 

POTION  MT-75 试管架 用于 MIT-75P 

POTION  MT-92 试管架 用于 MIT-92P 

G-MIT 玻璃试管(50 支/包) 用于所有型号 
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